LLAR XL PCH

Poténcia Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

Poténcia entregue a 4gua | Potencia entregada al agua
Volume da Caldeira | Volimen de la Caldera

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Particulas
CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% 02)

Area de Aquecimento | Area Calefactable
Comprimento max. da Lenha | Longitud méx. de la lefia

Saida de Fumos | Salida de Humos

Peso | Peso

Dimensdes (AXLxP) | Dimensiones (AXAXF)

EAN: 5600863309507

Ref. Metlor: RCACLLAR_XL_PCH

desenho técnico | disefio técnico

17,3kW

78,3%

7,6kwW

70L

102 | 55 | 35mg/m?®
0,42

425m?

750mm

@ 200mm

275Kg
570x1000x580mm

Recuperador Aq. Central | Insertable Hidro Calefactor

O recuperador de aquecimento central Llar XL PCH destaca-se pelo seu design
panoramico e pela sua capacidade de aquecimento, constituindo uma solugao
eficiente e visualmente apelativa para a habitacdo. Fabricado em chapa de acgo
ao carbono, com uma cadmara de combustdo de 5mm de espessura, apresenta
uma construcdo robusta e preparada para uma utilizagdo exigente. O vidro
neoceramico de 4mm, resistente a temperaturas até 900°C, permite desfrutar da
visdo da chama em total seguranca. A frente em aluminio de fundicdo e os
restantes componentes em ago asseguram elevada resisténcia e durabilidade. O
acabamento é realizado com pintura de alta resisténcia térmica, preparada para
suportar temperaturas até 900°C.

Elinsertable de calefaccion central Llar XL PCH destaca por su disefio panordmico y su
capacidad de calefaccion, constituyendo una solucion eficiente y visualmente atractiva
para la vivienda. Fabricado en chapa de acero al carbono, con una cdmara de
combustién de 5mm de espesor, presenta una construccion robusta y preparada para
un uso exigente. El vidrio neocerdmico de 4mm, resistente a temperaturas de hasta
900°C, permite disfrutar de la visién de la llama con total seguridad. El frontal de
aluminio fundido y los demas componentes de acero aseguran una elevada resistencia
y durabilidad. El acabado se realiza con pintura de alta resistencia térmica, preparada
para soportar temperaturas de hasta 900°C.

Dimensdes do vidro | Dimensiones del cristal
494x930mm

LigagSes hidraulicas Aquecimento
Conexiones hidrdulicas Calefaccion

1" fémea | 1" hembre

Ligag®es hidraulicas Auxiliares

Conexiones hidraulicas Auxiliares

%" fémea | 3" hembre




LLAR XL PCH

Recuperador Aq. Central | Insertable Hidro Calefactor

componentes | componentes
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A - Exaustdo de fumos @ 200mm | Salida de humos @ 200mm
B - Puxador | Manilla

C - Camara de combustdo | Camara de combustién

D - Registo de admisséo de ar | Regulador de admisién de aire

E - Saida de agua (1" femea) | Salida de agua (1" hembre)

F - Entrada de 4gua (1" femea) | Entrada de agua (1" hembre) C
-—-B

para o instalador | para el instalador D

- Na instalagdo do aparelho devem ser respeitados todos os regulamentos nacionais e locais, assim como as normas europeias.

- Coloque na exaustdo de fumos tubo isolado até ao cimo da chaminé, de seguida bloqueia as entradas de ar frio e isole o equipamento.

- A saida de gases tem que estar numa zona com ventilagdo, ndo podendo esta ser feita para lugares fechados como sé6tdo, garagem ou caixas de ar onde os
gases se possam concentrar.

-N&o pode ser ligada a saida de gases a chaminés com campana extratora.

-Certifique-se que o tubo de gases ao passar por paredes, tetos falsos ou sétdos, ndo fiquem em contacto com materiais inflamaveis.

-N&o pode existir mais que um aparelho ligado 8 mesma conduta.

-A pressdo minima na conduta ndo pode ser inferior a 12Pa.

- En la instalacion del aparato se deben respetar todos los reglamentos nacionales y locales, asf como las normas europeas.

- Coloque en el extractor de humos tubo aislado hasta la cima de la chimenea, luego bloquee las entradas de aire frio y afsle el equipo.

- La salida de gases tiene que estar en una zona con ventilacion, no pudiendo ser hecha para lugares cerrados como sétano, garaje o cajas de aire donde los
gases se puedan concentrar.

- No se puede conectar la salida de gases a chimeneas con campana extractora.

- Aseglrese de que el tubo de gases al pasar por paredes, techos falsos o aridos, no queden en contacto con materiales inflamables.

- No puede existir mas que un aparato conectado a la misma conduccién.

- La presiéon minima en el conducto no puede ser inferior a 12Pa.

A q0 . S ) .
NOTA: A 1° queima deve ser muito ligeira para que a pintura ndo se y Ler e seguir o manual de instru¢des e as condi¢des da garantia

ressinta do excesso de temperatura . . . . .
) ) ) Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantfa
NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se

resienta por exceso de temper

instalacdo (exemplo) | instalacion (ejemplo)

1 - Conexdes possiveis do circuito hidraulico 2 - Circuito hidraulico para Aquecimento Central e dguas quentes
1 - Conexiones posibles del circuito hidraulico sanitarias com valvula 3 vias.
2- Circuito hidraulico para calefaccién central y ACS con vélvula de 3 vias

Retorno Retorno
circuito 1 circuito 2
Ida1 Ida 2 AQS
Vélvula
Anticondensagdo
Vélvula de
Regulador Seguranga
Vasode  geTiro
Expansao
Termoacumulador
Bomba
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	O recuperador de aquecimento central Llar XL PCH destaca-se pelo seu design panorâmico e pela sua capacidade de aquecimento, constituindo uma solução eficiente e visualmente apelativa para a habitação. Fabricado em chapa de aço ao carbono, com uma câmara de combustão de 5mm de espessura, apresenta uma construção robusta e preparada para uma utilização exigente. O vidro neocerâmico de 4mm, resistente a temperaturas até 900°C, permite desfrutar da visão da chama em total segurança. A frente em alumínio de fundição e os restantes componentes em aço asseguram elevada resistência e durabilidade. O acabamento é realizado com pintura de alta resistência térmica, preparada para suportar temperaturas até 900°C.
	El insertable de calefacción central Llar XL PCH destaca por su diseño panorámico y su capacidad de calefacción, constituyendo una solución eficiente y visualmente atractiva para la vivienda. Fabricado en chapa de acero al carbono, con una cámara de combustión de 5mm de espesor, presenta una construcción robusta y preparada para un uso exigente. El vidrio neocerámico de 4mm, resistente a temperaturas de hasta 900°C, permite disfrutar de la visión de la llama con total seguridad. El frontal de aluminio fundido y los demás componentes de acero aseguran una elevada resistencia y durabilidad. El acabado se realiza con pintura de alta resistencia térmica, preparada para soportar temperaturas de hasta 900°C.
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